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1. Au sujet du Manuel du Centre de Controle de Mageia

Le Centrede Contréle de Mageia (CCM) possede huit entrées différentes que 'on peut choisir danslacolonne
de gauche. Chacune de ces entrées propose un bouquet d'outils qui peuvent étre sélectionnés dans le grand
panneau de droite.

Les huit chapitres suivants concernent ces huit entrées et les outils correspondants.

Le dernier chapitre concerne d'autres outils de Mageia, qui sont accessibles par d'autres voies que celle du
CCM.

Lestitres de ces pages sont en général identiques aux titres des écrans de ces outils.

Il 'y aussi une barre de recherche a disposition, vous pouvez y accéder en cliquant sur I'onglet "Rechercher"
dans lacolonne de gauche.
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2. Gestion des logiciels

o @ Centre de Contréle de Mageia [sur localhost localdomain]

Fichier Cptions  Aide

O * Gestion des logiciels
[ % Installer et désinstaller des [
Gestion des logiciels |Og|C|e|S
= Configurer la fréguence des s
mises & jour

Deémarrage

(%
@
(=

Mettre & jour votre systéme

Configurer les sources pour
installer et mettre & jour des
logiciels

Il est possible de choisir dans cet écran entre plusieurs outils de gestion des logiciels. Cliquer sur un lien ci-

dessous pour en savoir plus.
Gestion des logiciels

Section 2.1, « Gestion des logiciels (Installer et désinstaller deslogiciels) »

Section 2.3, « Configurer la fréguence des mises ajour »

A WD

Section 2.2, « Mettre ajour votre systeme » = Mettre a jour votre systéme

Section 2.4, « Configurer les sources pour installer et mettre a jour des logiciels » = Configurer les

sources pour installer et mettre a jour deslogiciels

2.1. Gestion des logiciels (Installer et désinstaller des logiciels)

rpmdrake
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Fichier Options Vue Aide

-
Gestionnaire de logiciels

Applications graphiques ~ | Tous v | Rechercher: @
- 0 Accessibilité o : Paquetage ¢ Version  :© Réwision . Arch.  : Statut D
| @Archivage N I?lglscflwcard = 1.2.9 2.mga2 noarch
.'é‘] Bases de données - :rf?::id?gitm 10 4.mga2 x86_64
;ﬂ: Bureautigue . i:‘?::icﬁgit... 1.0 4.mga2 586
@ Communications | | ::tht:l-\:l'::ﬁll;tzll SIREIN 2.mga2 *x86_64
4 E‘ Développement o auto-multi... 4 7 mnaz i5RA — v
."éj Editeurs .

@1 Emulateurs Vous pouvez parcourir les paguetages via l'arborescence des catégories
I dans l'arbre de gauche.

s == Environnermnent graphigue

“ous pouvez voir les informations au sujet d'un paquetage donné en
cliquant dessus dans la liste de droite,

r.;;:: Graphisme
e Afin d'installer, de mettre & jour ou de désinstaller un paguetage, cliquez
1> f Jeux | o simplement sur sa case.
Sélectionnés : 0o / Place libre sur disque : 9.3Go
Tout sélectionner Appliguer Quitter

2.1.1. Introduction a rpmdrake

Cet outil?, aussi connu sousle nom de drakrpm, est un programme d'installation, de désinstallation et demisea
jour des paquetages. C'est |'interface utilisateur graphique de URPMI. A chaquedémarrage, |l vérifieleslistes
de paguetages en ligne (appel ées 'média) tél échargées directement depuisles serveurs officiels de Mageia, et
vous présente touj ours les derniéres applications et paquetages disponibles pour votre ordinateur. Un systéme
de filtres permet de n'afficher que certains types de paquetages : vous pouvez n‘avoir que les applications
installées (par défaut), ou seulement les mises a jour disponibles, ou encore seulement les paquetages non
installés. 1l est aussi possible de rechercher par le nom du paguetage, ou dans les résumés des descriptions,
ou dans la description compl éte du paguetage, ou dans les noms des fichiers inclus dans |e paquetage.

Pour fonctionner, rpmdrake a besoin que les dépbts soient configurés avec Section 2.4, « Configurer les
sources pour installer et mettre ajour deslogiciels ».

Durant l'installation, le dépdt configuré est le medium utilisé, généralement le DVD ou le CD.
@ Si vous conservez ce medium, rpmdrake vous le demandera a chaque fois que vous voudrez
installer un paquetage, avec cette fenétre en pop-up :

1l est possible de démarrer cet outil depuis laligne de commande en tapant sous root : rpmdr ake.
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Change medium

(x

@

Please insert the medium named "Core Release"

| Cancel Ok

. Si le message ci-dessus vous ennuie et que vous avez une bonne connexion Internet sans un
débit de téléchargement trop bas, il vaut mieux supprimer ce medium et le remplacer par les
dépdts en ligne grace a Section 2.4, « Configurer les sources pour installer et mettre ajour des
logiciels » .

En outre, lesdépbtsen ligne sont ajour en permanence, contiennent beaucoup plus de paquetages
et permettent de mettre ajour vos paquetages install és.

2.1.2. Les principales zones de I'écran

Aide
Rechercher : ‘i!
-

Fichier ©ptions \ue

| =9
W (_Tstionnaire de quicEls

Applications graphiques  w m
omi—

4

nm— e ———
L 4 = ¢ Paguetage \ersion Hewision re Statut
'y Outils fichiers P
I digilkkam
- ¥ AKDE photo management... 260 1.rmga2 Sl
rpma OUtils Texte fAdiai
m gt 3.21.40 1.mgaz xB6_64
- — —  Fldigi is a software modem...
! Petits jeux fidiai
e gt 3.21.40 1.mgaz i586
- —  Fldigi is a software modem...
ﬂ Publication diaid
= L 35.0 2.mgaz xB6_64
| @ Réseau = Estfm.lan digital signature a... =
- g“:'g'.d‘“é_ ol e 35.0 2.mga2 586
|8 Résultats de la rechere stonian digital signatureg
ey
! ' Sciences 7
6 = Introduction rapide

&

. Surveillance
ey

\ous pouvez parcourir les paquetages via l'arborescence des catégories dans
I'arbre de gauche,

Vous pouvez voir les informations au sujet d'un paquetage donné en cliguant

v Systéme
P dessus dans la liste de droite.

Terminaux e .. .. .
afin d'installer, de mettre & jour ou de désinstaller un paquetage, cliquez

¢ [~ — 4 ent sur sa case.
—

Sélectionne 5ce libre sur disque © 89.3Go

| Tout sélectionner |

Appliquer I Quitter |

1. Filtre par type de paquetage:

Cefiltre permet de n'afficher que certains types de paquetages. Au premier démarrage, seules sont affi-
chéeslesapplications dotéesd'uneinterface graphique. |1 est possible d'afficher soit tous|es paquetages et
toutes leurs dépendances et bibliothéques soit seulement des groupes de paquetages tel's que les applica
tions, les mises ajour, ou encore les paquetages rétroportés depuis des versions plus récentes de Mageia.
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ne désirent probablement pas utiliser 1a ligne de commande ou des outils de spécialistes.
Puisgue vous lisez cette documentation, vous étes de toute évidence désireux d'améliorer
votre connaissance de Mageia, aussi, il est préférable de positionner cefiltre sur "Tout".

@ Le paramétrage par défaut et choisi pour les nouveaux arrivants dans Linux ou Mageia, qui

2. Filtred état des paquetages:
Ce filtre permet de ne voir que les paquetages installés, que les paguetages non installés ou tous les
paquetages (installés et non installés).

3. Moderecherche:
Cliquer sur cette icdne pour rechercher les paquetages par leur nom, leur résumé, leur description com-
pléte ou par les noms de fichiersinclus dans les paguetages.

4. Champ " Trouver" :
Entrer ici un ou plusieurs mots-clés. Si vous désirez en utiliser plus d'un, utiliser ‘| comme séparateur,
par exemple pour rechercher "mplayer” et "xine" en méme temps, taper ‘'mplayer | xine'.

5. Effacer tout :

Cette icOne efface en un seul clic tous |es mots-clés entrés dans le Champ "Trouver".
6. Listedecatégories:

Cette barre latérale regroupe tous | es paguetages en catégories et sous-catégories clairement définies.

7. LePanneau dedescription :

Ce panneau affiche le nom du paquetage, son résumeé et sa description compléte. |1 affiche aussi beau-
coup d'informations utiles au sujet du paquet sélectionné, comme par exemple lesfichiersinclus dansle
paquetage ou bien laliste des derniéres modifications réalisées par le mainteneur.

2.1.3. La colonne statut

Une fois les filtres correctement paramétrés, le pagquetage peut étre trouvé soit par catégorie (dans la zone 6
ci-dessus) ou par nom/résumé/description (dans la zone 4). Une liste de paquetages répondant a la requéte
et, ne l'oubliez pas, aux médium choisis est affichée avec les indicateurs de statut précisant si |le paquetage
est installé/pas installé/une mise a jour,... Pour changer ce statut, cocher ou décocher la case devant le nom
du paguetage et cliquer sur Appliquer.

Icéne L égende

Q Ce paguetage est déjainstallé

Ce paguetage serainstallé

Ce paquetage ne peut étre modifié

1

@ Ce paquetage est une mise a jour
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Icbne L égende

s Ce paguetage seradésinstallé

Tableau 1.

Exemples dans la copie d'écran ci-dessus :

S vous décochez digikam (la fleche verte nous dit qu'il est installé), I'icone des statuts deviendra rouge
avec unefléche versle haut et il sera désinstallé en cliquant sur Appliquer.

 Si vous cochez qdigidoc (qui n'est pasinstallé, voir le statut), une icbne orange avec une fleche versle bas
vaapparaitre et il serainstallé en cliquant sur Appliquer.

2.1.4. Les dépendances

2.2.

Pour satisfaire les dépendances, le ou les paquetages suivants doivent aussi &tre installés :

- ccid-1.4.5-1.mga2.x86_64

- esteidcerts-3.5-1.mga2.noarch

- lib64digidoc2-2.7.1.59-1.mga2 x86_64
- lib64digidocpp0-3.5.0-1.mgaz2 x86 &4

- lib6dopensc3-0,12.2-1.mga2 x86_64

- libGdxerces-c3.1-3.1.1-4,mga2 x86_64
- libdigidocpp-3.5.0-1.mgaz2 x86_64

- opensc-0.,12.2-1.mgaz2 x86_64

- pcsc-lite-1.8.2-2.mga2 x86_64

- xml-security-c-1.6.1-1.mga2.x86_64

Un espace additionnel de 11Mo sera utilisé,

Annuler Plus d'infos (o]'3

Certains paguetages en nécessitent d'autres, appel és dépendances, pour fonctionner. Ce sont par exemple des
bibliothégues ou des outils. Dans ce cas, rpmdrake affiche une fenétre d'information permettant d'accepter
ou de refuser les dépendances sélectionnées, d'annuler |'opération ou d'obtenir plus d'informations (voir ci-
dessus). Il peut aussi arriver que plusieurs paquetages sont capables de fournir la bibliothéque exigée, auquel
cas rpmdrake affiche laliste des candidats plus un bouton pour obtenir des informations complémentaires et
un autre bouton pour choisir quel paguetage installer.

Mettre a jour votre systéeme
MageiaUpdate ou drakrpm-update
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Centre de Contréle de Mageia [sur localhost localdomain] ) &)
Mise a jour de paquetages logiciels
\foici la liste des mises a jour de paquetages logiciels
. © Maom © \ersion ¢ Réwvision © Architecturd =
¥ E;Tlllgélslt;clnsr querying DMS name servers 99.2.P1 =:mgas3 x86_64
e tools (diskdrake, ...) 15.23 1.mga3 *86_64

drakxtools-curses
The dralkedools (diskdrake, ...) 15.23 1.mga3 x86_64

flash-player-plugin

¥ Flash Player plugin for browsers 11.2202.273 2:mga3.nonfree  xB6_64
flash-player-plugin-kde ||
¥ Flash Player KDE settings module I 2 s DR )
grub2
¥ Boot-loader with support for Linus, Multiboot and ... 2.00 34.mga3 *86_64
grub2-mageia-theme ~
¥ Provides a hasic therme with & classic Mageia bac 200 34.mgas3 SR v
< | ] 1< >
drakxtools-backend - Drakxtools libraries and background tools ~
Attention : C'est un paquetage officiel qui est supporté par Mageia
See package drakxtools
> Détails : o
» Fichiers : y
W
| Aide I Tout sélectionner | | Mettre & jour i Quitter |

Cet outil? se trouve dans le Centre de Contréle de M ageia sous I'onglet Gestion deslogiciels.

Pour fonctionner, MageiaUpdate a besoin que les dépbts logiciels soient configurés avec rpm-
drake-edit-media, ou le Centre de Contréle de Mageia (méme onglet, dans "configurer les
. sources pour installer et mettre a jour des logiciels') et que des médias de mise a jour soient
sdlectionnés. Dans le cas contraire, vous étes invité alefaire.

Aussitdt cet outil lancé, il analyse les paquetages installés puis liste ceux pour lesquels il existe une mise
ajour dans les dépbts. Elles sont toutes sélectionnées par défaut pour étre automati quement tél échargées et
installées. Cliquer sur le bouton Mettre ajour pour démarrer le processus.

En cliguant sur un paquetage, des informations supplémentaires sont affichées dans lamoitié inférieure dela
fenétre. Le symbole > devant un titre signifie qu'il est possible de cliquer dessus pour dérouler du texte.

e Quand des mises ajour sont disponibles, vous étes prévenu par un applet dans la boite a minia-
tures qui affiche cetteicbne rouge @ Cliguer simplement sur I'icOne et entrer e mot de passe

utilisateur pour mettre le systeme ajour.

2l est possible de démarrer cet outil depuis laligne de commande en tapant sous root : MageiaUpdate ou drakr pm-update.
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2.3. Configurer la fréquence des mises a jour
mgaapplet-config

'& Q Centre de Contrile de Mageia [sur localhost.localdomain] @ @ @

_Ei:hier Options  Aide

- Configurer la frequence des mises a jour

lci wous pouvez configurer 'applet des mises & jour

Cet outil Zest présent dans le Centre de Contréle de Mageia, sous I'onglet Gestion des logiciels. Il est aussi
disponible par un clic droit / Configuration des mises ajour sur |'icbne rouge ﬁ dans laboite a miniatures.

Le premier curseur permet de changer la fréquence de la recherche des mises a jour et le second le délai
aprés démarrage avant de réaliser la premiére recherche. La case a cocher permet d'étre prévenu lorsqu'une
nouvelle édition de Mageia est sortie.

2.4. Configurer les sources pour installer et mettre a jour des logi-

ciels
drakrpm-edit-media

311 est possible de démarrer cet outil depuis laligne de commande en tapant sous root : mgaapplet-config.
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Fichier Options Aide

Configurer les medias

Activé M.&J. Type Média e Enlever
J HTTP Monfree Release (distrib11) Editer
- | HTTP Monfree Release Debug (distrib12)
v + HTTP MNonfree Updates (distrib13)
- | HTTP Monfree Updates Debug (distrib14) & &
HTTP Monfree Updates Testing (distrib15) —
@ HTTP Nonfree Updates Testing Debug (distrib16)
HTTP Monfree Backports (distrib17)
HTTP Monfree Backports Debug (distrib18)
HTTP Monfree Backports Testing (distrib19)
- HTTP MNonfree Backports Testing Debug (distrib20)
o HTTP Tainted Release (distrib21)
- | HTTP Tainted Release Debug (distrib22)
v | HTTP Tainted Updates (distrib23)
HTTP Tainted Updates Debug (distrib24)
HTTP Tainted Updates Testing (distrib25)
HTTP Tainted Updates Testing Debug (distrib26)
HTTP Tainted Backports (distrib27)
HTTP Tainted Backports Debug (distrib28)
HTTP Tainted Backports Testing (distrib29)
HTTP Tainted Backports Testing Debug (distrib30])
HTTP Core 32bit Release (distrib31)
| HTTP Core 32bit Release Debug (distrib32)
| HTTP Core 32bit Updates (distrib33)

Ajouter

L

< |
<>

Aide ok

sous les noms de dépbts, médias, sources ou miroirs). Cela signifie qu'il faut sélectionner la
source des médias a utiliser pour installer et mettre & jour les paguetages et applications (voir
le bouton Ajouter ci-dessous).

: Lapremiére chose afaire aprés uneinstallation est |I'ajout des sources logicielles (aussi connues

Si vous installez (ou mettez a niveau) Mageia en utilisant un média optique (DVD ou CD) ou
une clé USB, une source de gestion des logiciels sera créée pour le média utilisé. Afin de ne pas
avoir ainsérer le média quand vous installerez de nouveaux paguetages, vous devrez désactiver
(ou supprimer) cette source (son type de média sera"CD-Rom").

Votre systeme utilise une architecture qui peut étre 32 bits appelée 1586, ou 64 bits appelée
x86_64. Prenez garde a bien choisir les sources contenant les paquetages qui correspondent a
votre systéme ou qui ne sont pas dépendants du systéme, ces derniers sont appelés noarch.

Cet outil 4 setrouve dans e Centre de Contrdle de Mageia, dans|'onglet "Gestion deslogiciels”, icone " Confi-
gurer les sources pour installer et mettre ajour deslogiciels'.

A est possible de lancer cet outil en ligne de commande en tapant sous root : drakr pm-edit-media.

10
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2.4.1. Les colonnes

Colonne Activé :

Les médias cochés seront utilisés pour installer de nouveaux paquetages. Soyez prudent avec des médias
comme "Testing" ou "Debug", ils peuvent rendre votre systéme instable.

Colonne Mise ajour :

Les médias cochés seront utilisés pour maintenir les paguetages installés ajour, il est obligatoire de les co-
cher. Seuls les média mentionnant "Updates' dans leur nom doivent étre sélectionnés. Pour des raisons de
securité, cette colonne n'est pas modifiable dans cet outil, vous devez ouvrir une console sous root et taper
drakrpm-edit-media --expert.

Colonne Média:

Affiche le nom du médium. Les dépdts officiels de Mageia pour les versions final es sont structurés aminima
entroismédias:

» Core contient la plupart des programmes disponibles et supportés par Mageia.

» Nonfree contient quelques programmes non libres.

» Tainted contient logiciels libres mais qui peuvent étre soumis a des droits dans certains pays.

Chague médium possede 4 sous-catégories :
» Release sont les paguetages tels qu'ils étaient e jour de I'édition de la version concernée de Mageia.

» Updates contient les paquetages mis a jour depuis I'édition pour raisons de sécurité ou de bugs résolus.
Chacun devrait valider ce médium, méme avec une connexion Internet trés lente.

» Backports contient quel ques paquetages de nouvelles versions rétroportées depuis Cauldron (la prochaine
version en cours de dével oppement).

» Testing est utilisée provisoirement pour les tests de nouvelles mises ajour, le temps que les rapporteurs
de bogues et I'équipe qualité valident les corrections.
2.4.2. Les boutons a droite
Enlever :

Pour supprimer un médium, cliquer dessus puis sur ce bouton. |1 est conseillé de supprimer le médium utilisé
pour l'installation (CD ou DVD par exemple) car tous les pagquetages qu'il contient sont dans le médium
officiel Core Release.

Editer :

Permet de modifier la configuration du médium sélectionné (URL, téléchargeur et proxy).

Ajouter :

Ajoute les dépbts officiels rendus disponibles sur Internet par Mageia. Ils ne contiennent que des logiciels
slrs et suffisamment testés. Cliquer sur le bouton Ajouter ouvre une fenétre qui donne le choix entre installer
les "Sources de mises & jour uniquement” ou bien le "Jeu complet des sources'. Le premier choix constitue
I'essentiel, e second est plus d'ordre pratique.

Lesfléches haut et bas :

Changel'ordre danslaliste. Quand Drakrpm recherche un paquetage, il parcourslaliste dans|'ordre affiché et
installe le premier paguetage trouvé (pour un méme numéro de version, sinon il installe la derniére version).
Donc, si possible, placer en téte les dépbts les plus rapides.
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2.4.3. Le menu
Fichier -> Mettre ajour :

Une fenétre apparait avec la liste des medias. Sélectionner ceux qui sont a mettre a jour et cliquer sur le
bouton Mettre ajour.

Fichier -> Ajouter un miroir de média spécifique :

Supposons quelesmiroirs actuel s ne conviennent pas, parce qu'ils sont trop lents ou trop souvent indisponibles
par exemple, il est possible de choisir un autre miroir. Sélectionner tous les médias en place et cliquer sur
Enlever pour les supprimer. Cliquer sur Fichier -> Ajouter un miroir de média spécifique, Choisir entre mise
ajour uniguement ou bien lejeu complet (S vous ne savez pas, choisir le Jeu complet des sources) et accepter
le contact en cliquant sur Oui. Cette fenétre souvre :

veuillez choisir le miroir souhaité.

CcZ

ft . 1 Ma i 1
I - ftpyffrz rpmfind.net/linux/mageia/distrib/2/x86_64

I - http:ffmageia.robot frilinuwgyMageia/distribf2/x86_64
ini [

I -~ http/fr2.rpmfind.net/linux/mageia/di

Une liste de pays est affichée sur la gauche, chaisir le vétre ou un pays voisin en cliquant sur le symbole >,
cela affichera tous les miroirs disponibles dans ce pays. En choisir un et cliquer sur OK.

Fichier -> Ajouter un média personnalisé :

Il est possible d'installer un nouveau médium (venant d'une tierce partie par exemple) qui n'est pas supporté
par Mageia. Une nouvelle fenétre apparait :

12
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f-.# S WVAjoutidiunimedia A &0X
Ajout d'un meédia :
Type de média : | Serveur HTTP < J
Mom du média : [ J
URL : | |

[[] Ajouter tous les médias d'une distribution

[[] Marguer ce média comme un meédia de mise a jour

| Annuler | | Ok |

Sélectionner le type de médium, trouver un nom évocateur qui définit bien le médium et donner I'adresse
URL (ou le chemin, suivant le type de médium).

Options -> Options générales :

Cette entrée permet de choisir quand "Vérifier les RPM ainstaller” (toujours ou jamais), le programme de
téléchargement (curl, wget ou aria2) et de définir la politique de téléchargement pour I'information sur les
paguetages (sur demande - par défaut -, mises ajour seulement, toujours ou jamais).

Options -> Gérer lesclés:

Pour garantir un haut niveau de sécurité, des clés numériques sont utilisées pour authentifier le media. Il est
possible d'autoriser ou de refuser une clé pour chaque média. Dans la fenétre qui apparalt, sélectionner un
médium puis cliquer sur Ajouter pour autoriser une nouvelle clé ou pour sélectionner une clé et cliquer sur
Enlever pour refuser cette clé.

@ Faire cela avec précaution, comme pour tout ce qui concerne la sécurité.

Options -> Serveur mandataire (proxy):
En cas de besoin d'un serveur proxy pour I'acces a Internet, le configurer ici. Il suffit de donner le Nom du
serveur mandataire et sl nécessaire un nom d'utilisateur et son mot de passe.

Pour plus dinformations sur la configuration des medias, consulter la page du Wiki Mageia (en anglais) :
https:.//wiki.mageia.org/en/Software_management.
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3. Partage

Fichier Options Aide

O * Partage
E Configurer FTP Q Configurer le serveur
Gestion des logiciels web

Partage

Materiel

Reseau & Intemet

Demarrage

Cet écran ainsi que celui nommé Services réseau ne sont visibles qu'ala condition que le paquetage drakwi-
zard soit installé. V ous pouvez choisir entre plusieurs outils pour configurer différents serveurs. Cliquer sur
un lien ci-dessous ou sur Section 4, « Services réseau » pour en savoir plus.

Partage

1. Section 3.1, « Configurer FTP »

2. Section 3.2, « Configurer webserver »

3.1. Configurer FTP
drakwizard proftpd

14
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Fichier Options Aide

@ Configurer FTP

Assistant de configuration du serveur FTP

Cet assistant va vous aider a configurer un serveur FTP pour votre réseau.

Annuler |

Cet outil® vous aide & paramétrer un serveur FTP.

3.1.1. Qu'est-ce que le FTP ?

File Transfer Protocol, ou (FTP), est un protocole de communication destiné a |'échange informatique de
fichiers sur un réseau TCP/IP. || permet, depuis un ordinateur, de copier desfichiers vers un autre ordinateur
du réseau, ou encore de supprimer ou de modifier des fichiers sur cet ordinateur (source Wikipedia).

3.1.2. Paramétrer un serveur FTP avec l'assistant proftpd

Bienvenue dans I'assistant FTP.

51 est possible de démarrer cet outil depuis laligne de commande, en tapant drakwizard proftpd sous root.
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1. Introduction

Centre de Contréle de Mageia [sur localhost]

Configurer FTP

La premiére page est juste une introduction, cliquer sur Suivant.
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2. Sélection del'exposition du serveur : sur un réseau local ou sur I nternet
'& @ Centre de Contréle de Mageia [sur localhost] @ @ @

Fichier Optiens  Aide

Configurer FTP

Serveur de fichiers (FTP)
Wotre serveur peut servir de senveur FTP pour votre réseau local (intranet) ainsi que pour l'nternet.

Sélectionnez le type de service que vous désirez activer :

Exposer le serveur FTP a Internet comporte des risques. Soyez vigilant.
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3. Information sur le serveur

'& @ Centre de Contréle de Mageia [sur localhost] @ @ @

Fichier Optiens  Aide

i Configurer FTP

Options du serveur FTP Proftpd, étape 1

Autoriser root & se connecter : permet & root de se connecter au serveur FTP,
Courriel de 'administrateur ; courriel de 'administrateur du serveur FTP.

Saisir le nom avec lequel le serveur sidentifieravis-a-vis du réseau local ou d'Internet.
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4. Optionsdu serveur
'ﬁ @- Centre de Contréle de Mageia [sur localhost] @- @ @-

Eighier Options  Aide

i Configurer FTP

Options du serveur FTP Proftpd, étape 2

Chroot des utilisateurs : les utilisateurs ne verront que leur répertoire personnel.
Reprise des transferts FTP : autoriser la reprise des transferts FTP.
Autoriser FXP @ autoriser le transfert au travers d'un autre serveur FTP.

Paramétrer |e port d'écoute, lerépertoirechroot, permettrelareprisedetransfert et le FXP (FileeXchange
Protocol).
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5. Récapitulatif
'& @ Centre de Contréle de Mageia [sur localhost] @ @ @

Fichier Optiens  Aide

Configurer FTP

L'assistant a rassemblé les paraméatres suivants nécessaires a la configuration de votre serveur FTP
Pour accepter ces wvaleurs et configurer votre serveur, cliquez sur le bouton « Suivant » ou utilisez le bouton
« Précédent » pour les corriger

Prenez un instant pour vérifier ces options, puis cliquez sur Suivant.
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6. Terminer

Centre de Contréle de Mageia [sur localhost]

Configurer FTP

Clest fait ! Cliquer sur Terminer.

3.2. Configurer webserver
drakwizard apache2
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Fichier Options Aide

a Configurer un serveur web

Assistant de configuration du serveur Web

Cet assistant,va vous aider a configurer un serveur Web pour votre réseau.

L

Annuler | Suivant

Cet outil® vous aide & paramétrer un serveur web.

3.2.1. Qu'est-ce qu'un serveur Web ?

Un serveur Web est un logiciel qui vous permet de fournir du contenu web accessible a travers Internet
(définition Wikipedia.org).

3.2.2. Paramétrer un serveur web avec l'assistant apache2

Bienvenue dans I'assistant du serveur Web.

511 est possible de démarrer cet outil depuis laligne de commande, en tapant dr akwizard apache2 sous root.
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1. Introduction

Centre de Contréle de Mageia [sur localhost]

Configurer un serveur web

La premiére page est juste une introduction, cliquer sur Suivant.
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2. Sélection del'exposition du serveur : sur un réseau local ou sur I nternet
'ﬁ @- Centre de Contréle de Mageia [sur localhost] @- @ @-

Eighier Options  Aide

; Configurer un serveur web

Serveur Web

“otre serveur peut &tre configuré comme serveur Web pour votre réseau local (intranet), ou comme serveur Web
pour Internet,

Sélectionnez le type de serveur Web que vous souhaitez activer

Me cochez aucune case sivous ne voulez pas activer le serveur Web.

Exposer e serveur Web a Internet comporte des risques. Soyez vigilant.
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3. Module utilisateur du serveur
'ﬁ @- Centre de Contréle de Mageia [sur localhost] @- @ @-

Eighier Options  Aide

; Configurer un serveur web

Modules :

* Module utilisateur : permets aux utilisateurs d'aveir un sous-répertoire dans leur répertoire personnel qui sera
disponible via le serveur Web & l'adresse http:jjwww.ivotreserveur.com/~utilisateur, Le nom de ce répertoire vous
sera demandé juste aprés.

Autorise les utilisateurs a créer leur propres sites.
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4.  Nom du répertoire web del'utilisateur

Centre de Contréle de Mageia [sur localhost]

Configurer un serveur web

public_html

L'utilisateur doit créer et remplir ce répertoire, c'est ensuite que le serveur I'affichera.
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5. Répertoire par défaut du serveur web

Centre de Contréle de Mageia [sur localhost]

Configurer un serveur web

Jvarfwwwihtml

Ceci vous permet de configurer le chemin vers le répertoire par défaut des fichiers du serveur web :
pages web, documents.
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6. Récapitulatif
'ﬁ @- Centre de Contréle de Mageia [sur localhost] @- @ @-

Eighier Options  Aide

; Configurer un serveur web

Configuration du serveur Web
L'assistant a rassemnblé les paramétres suivants nécessaires pour la configuration du serveur web :

Pour accepter ces valeurs et configurer le serveur, cliqguez sur « Suivant » ou utilisez le bouton « Précédent » pour
les corriger.

Prenez un instant pour vérifier ces options, puis cliquez sur Suivant.
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7. Terminer

Centre de Contréle de Mageia [sur localhost]

Configurer un serveur web

Clest fait ! Cliquer sur Terminer.
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4. Services réseau

4.1.

p—y

Fichier Options Aide

O

Gestion des logiciels
Partage

Services réseau

. Materiel

Réseau & Internet

Sécurite

Démarrage

Centre de Contrdle de Mageia [sur localhost.localdomain]

@
3

>4
_

* Services réseau

Configurer
DHCP

Configurer le
SErveur proxy

Configurer le
serveur
OpenssH

—_—
N —e

D i

<
£

Configurer le
DMS

Synchronisation
de I'heure

(

Cette écran et celui nommeé Partage ne sont visibles que si les paquetage drakwizard est install é. V ous pouvez
choisir entre plusieurs outils pour paramétrer différents serveurs. Cliquer sur un lien ci-dessous ou bien sur
Section 3, « Partage » pour en savoir plus.

Services réseau

Section 4.1, « Configurer DHCP »

Section 4.2, « Configurer DNS »

Section 4.3, « Configurer e serveur mandataire (proxy) »

Section 4.4, « Configurer |I'heure »

o A~ w D PE

Section 4.5, « Configuration du démon OpenSSH »

Configurer DHCP

drakwizard dhcp
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Fichier Options Aide

‘,, Configurer DHCP
—_—

dhcp-server n'est pas installé
Cliquez sur « Suivant » pour l'installer ou « Annuler » pour quitter

|’ Annuler | | Suivant |

A !

R R 5 ———————

______ Cet outil n'est pas opérationnel dans Mageia 4 a cause d'un nouveau schéma de nommage des
interfaces de réseau.

Cet outil” peut vous aider a paramétrer un serveur DHCP. |1 s’agit d'un composant de I'assistant qui devra
étreinstallé avant de pouvoir y accéder.

4.1.1. Qu'est-ce que DHCP ?
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) est un protocol e réseau dont le role est d’ assurer laconfigura-

tion automatique des paramétres | P d’ un ordinateur, notamment en lui affectant automati quement une adresse
IP et un masque de sous-réseau (source Wikipedia).

4.1.2. Paramétrer un serveur DHCP avec l'assistant DHCP.

Bienvenue dans I'assistant du serveur DHCP.

I est possible de démarrer cet outil depuis laligne de commande, en tapant drakwizard dhcp sous root.
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1. Introduction

& @ Centre de Contréle de Mageia [sur localhost] @ @ @
Fichier Optiens  Aide

Configurer DHCP

Assistant de configuration DHCP

DHCP est un service qui assigne automatiquement une adresse réseau a vos postes de travail,

Cet assistant va vous aider a configurer les services DHCP de votre serveur,

La premiére page est juste une introduction, cliquer sur Suivant.
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2. Sélection del'interface Réseau

Centre de Contréle de Mageia [sur localhost]

Configurer DHCP

Séectionnez 'interface réseau connectée au sous-réseau, auquel DHCP affecte les adresses IP, puis
cliquez sur le bouton Suivant.
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3.

Séection dela plage d'adresses | P
ﬂ @ Centre de Contréle de Mageia [sur localhost] @ @ @

Fichier Optiens  Aide

£
- Configurer DHCP

Plage d'adresses utilisées par DHCP
Choisissez |a plage d'adresses qui seront assignées aux postes de travail par le service DHCP; sauf en cas de
besoin spécifique, vous pouvez accepter les valeurs proposées. (c. & d. 192,168.100.20 et 192.168.100.40)

Siwvous voulez activer PXE dans votre configuration DHCP cochez la case (Pre-boot
exXecution Environment, un protocele qui permet aux erdinateurs de démarrer par le réseau),

192.168.1.254

192.168.1.65

Sélectionnez les adresses |P de début et de fin de la plage d'adresses que votre serveur doit proposer,
ainsi que I'adresse IP de la passerelle, connectée a l'extérieur du réseau local, si possible Internet, puis
cliquez le bouton Suivant.
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4. Récapitulatif

Centre de Contréle de Mageia [sur localhost]

Configurer DHCP

Prenez un instant pour vérifier ces options, puis cliquez sur Suivant.
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5. Uneerreur possible...

Configurer DHCP

Ceci peut étre corrigé. Cliquer sur Précédent plusieurs fois et modifier I'anomalie.
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6. Quelquesinstantsplustard...
& gida |
Configurer DHCP

4.1.3. Ce qui a été réalisé :

* Installation du paguetage dhcp-server si besoin ;
» Sauvegarder / et ¢/ dhcpd. conf dans/ et c/ dhcpd. conf.orig

e Créer un nouveau fichier dhcpd. conf a partir de / usr/share/ w zards/ dhcp_wi zard/
scri pt s/ dhcpd. conf. def aul t et gjouter les nouveaux parametres :

— hnane

— dns

— réseau

—ip

— mask

- rngl

—rng2

— dnane

— gat eway

—tftpserverip

— dhcpd_interface
» Modifie également le fichier de configuration de Webmin/ et ¢/ webmi n/ dhcpd/ confi g
* Redémarrer dhcpd.
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4.2. Configurer DNS

drakwizard bind

P N CentreldelControleldelMageial[suriportable-eric]

2 _0X
Fichier Options Aide
ll Configurer le DNS
—*—
: S R

bind n'est pas installé

Cliguez sur « Suivant » pour I'installer ou « Annuler » pour quitter
|§ Annuler | | Suivant |

Cette page n'apas été écrite faute de ressources. Si vous pensez pouvaoir écrire cette aide, vous pouvez prendre
contact avec |'éguipe de documentation [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team] ou bien laisser un
message sur le forum MLO.

Il est possible de démarrer cet outil depuislaligne de commande, en tapant drakwizard bind sous root.

4.3. Configurer le serveur mandataire (proxy)

drakwizard squid
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P N CentreldelControleldelMageial[suriportable-eric] & _0OX
Fichier Options Aide

Configurer le serveur proxy k

squid n'est pas installe
Cliguez sur « Suivant » pour I'installer ou « Annuler » pour quitter

| Annuler | | Suivant |

Cet outil® peux vous permettre de paramétrer un serveur proxy, ou serveur mandataire. C'est un composant
del'assistant, qui doit étre installé pour que vous puissiez y accéder.

4.3.1. Qu'est-ce qu'un serveur mandataire ?

Un serveur proxy (ou serveur mandataire) est un serveur (un systéme ou une application) qui agit comme un
intermédiaire pour les requétes d'ordinateurs clients vers d'autres serveurs. Un client se connecte au serveur
proxy, demande un certain service tel qu'un fichier, une connexion, une page Web ou toute autre ressource
disponible sur un autre serveur. Le serveur proxy évaue la demande comme un moyen de simplifier et de
contréler sa complexité (Source Wikipédia).

4.3.2. Paramétrer un serveur proxy avec l'assistant Squid.

Bienvenue dans |'assistant du serveur proxy.

811 est possible de démarrer cet outil depuis laligne de commande, en tapant drakwizard squid sous root.
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1. Introduction

Assistant Squid @ @ @
Assistant Squid

Assistant de configuration du prosxy

Squid est un serveur proxy (cache de pages web), il permet d'accélérer
l'accés au web pour votre réseau local,

Cet assistant va vous aider & configurer un serveur mandataire (proxy).

La premiére page est juste une introduction, cliquer sur Suivant.
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2. Sélection du port proxy

Assistant Squid @ @ @
Assistant Squid

Port du prosxy

Muméro de port sur lequel le serveur mandataire attend les requétes http.
La waleur par défaut est 3128, une autre valeur courante est 2080, le
nurméro de port doit &tre supérieur 3 1024,

Sélectionner le port proxy atraverslequel les navigateurs se connecteront, puis cliquer sur Suivant.
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3.

Utilisation de la mémoire vive et |'espace disque

£

@ Assistant Squid @ @ @ 1

Assistant Squid

Taille du cache du proxy

Le Cache Mémoire est la quantité de mémoire affectée aux opérations de
cache en mémoire du proxy (remarque : la mémoire totale effectivernent
utilisée par le processus squid est plus élevée],

Le Cache Disque est 'espace utilisable par le proxy sur le disque dur,

Pour information, voici 'espace disque disponible dans fvarfspoolisquid :

Filesystern  1M-blocks Used Available Use% Mounted on
Jdevisda7 22013 7170 13702 35%/

Paramétrer |es tailles maximum des caches mémoire et disgue, puis cliquer sur Suivant.
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4, Sélection du controle d'acces au Réseau

Assistant Squid @ @ @
Assistant Squid

Controle d'acces

Le proxy peut étre configuré selon différents niveaux de contrile d'accés

Choisissez le niveau qui répond & vos bescins, En cas de doute, le niveau
Réseau Local est souvent le choix le plus approprié. Attention au fait que le
niveau Tous peut générer un probléme de sécurité,

Paramétrer lavisibilité vis-a-vis du réseau local ou d'Internet, puis cliquer sur Suivant.
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5. Autoriser I'accés au Réseau

Assistant Squid @ @ @
Assistant Squid

Cuvrir l'accés au réseau local

L'accés wa é&tre autorisé pour les machines du réseau. ‘oici les
informations trouvées sur votre réseau actuel, vous pouvez les modifier si
nécessaire.

“ous  pouvez  utiliser  soit  un format  numérique  comme

« 192.168.1.0/255.255.255.0 » soit un format texte comme
« domaine.net »

Autoriser I'accés au réseau local, puis cliquer sur Suivant.
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6. Utiliser un serveur proxy de niveau supérieur ?

Assistant Squid @ @ @
Assistant Squid

Higrarchie des caches

En option, Squid peut étre configuré en « cascade de proxy ». Vous pouvez
ajouter un serveur proxy de niveau supérieur en spécifiant son nom et le
port utilisé,

“ous pouvez choisir l'option « Pas de cache de niveau supérieur » si vous
n'avez pas besoin de cette fonction,

Utiliser un autre serveur proxy de niveau supérieur ? Dans le cas contraire, passer al'étape suivante.
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7. Nom d'héte et port du proxy de niveau supérieur

Assistant Squid

Assistant Squid

Fournir le nom d'héte et le port du proxy de niveau supérieur, puis cliquer sur Suivant.
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8.

9.

Récapitulatif

Assistant Squid @ @ @
Assistant Squid

Configuration du prosxy

L'assistant a rassemblé les paramétres suivants nécessaires pour
configurer votre proxy :

Pour accepter ces waleurs et configurer le serveur, cliguez sur « Suivant »
ou utilisez le bouton « Précédent » pour les corriger.

Prenez un instant pour vérifier ces options, puis cliquez sur Suivant.

Lancement du proxy au démarrage ?

Choisir si le serveur proxy doit étre lancé au démarrage, puis cliquer sur Suivant.
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10. Terminer

! Q Assistant Squid '@' @ @

Assistant Squid

Clest fait ! Cliquer sur Terminer.

4.3.3. Ce qui a été réalisé :

* Instalation du paquetage SQUID si besoin ;
» Sauvegardede/ et c/ squi d/ squi d. conf dans/ et ¢/ squi d/ squi d. conf.orig

» Créer un nouveau fichier squi d. conf a partir de squi d. conf . def aul t et gouter les nouveaux
paramétres ;

— cache_dir
— | ocal net
— cache_mem

— http_port
ni veau l,2or3ethttp_access enfonction du niveau

cache_peer
— vi si bl e_host nane
* Redémarrer Squi d.
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4.4. Configurer I'heure
drakwizard ntp

PN N CentreldelControleldelMageia! ﬁ*—g:[" portableteric] & _0OX
Fichier Options Aide

Synchronisation de I'heure

ntp n'est pas installé
Cliguez sur « Suivant » pour I'installer ou « Annuler » pour quitter

| Annuler | | Suivant |

Le but de cet outil ° est de synchroniser I'neure de votre serveur avec un serveur externe. Il n'est pasinstallé
par défaut et vous devez aussi installer les paquetages drakwizard et drakwizard-base.

4.4.1. Paramétrer un serveur NTP avec I'assistant NTP.

1. Apresun écran de bienvenue (voir ci-dessus), le second vous demande de choisir trois serveurs de temps
dans la liste déroulante et suggére d'utiliser deux fois pool.ntp.org car ce serveur redirige toujours vers
des serveurs de temps disponibles.

9 est possible de démarrer cet outil depuis laligne de commande, en tapant drakwizard ntp sous root.
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Assistant de date/heure

Cet assistant va wous aider & synchroniser la date et I'heure de wvotre
serveur avec un serveur de temps externe.

Ainsi votre serveur sera le serveur de temps pour votre réseau.

Cliquez sur « Suivant » pour commencer, ou « Annuler » pour quitter
l'assistant.

Assistant de date/heure

Serveurs de temps

Sélectionnez un serveur primaire, secondaire et tertiaire dans la liste.
(conseil : utiliser pool.ntp.org deux fois car ce serveur utilise de maniére
aléatoire différents serveurs de temps disponibles)

2. Lesécrans suivants vous permettent de choisir larégion et la ville, puis vous arrivez sur un résumé. Si
quelquechose est faux, vous pouvez évidemment le modifier en utilisant le bouton Précédent. Si tout
est exact, cliquez sur le bouton Suivant pour exécuter le test. Cela prendra un certain temps et au fina
vous obtiendrez I'écran ci-dessous :
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Assistant de date/heure

3. Cliquer sur le bouton Terminer pour fermer I'outil.

4.4.2. Ce qui a été réalisé :

4.5.

Cet outil réalise les étapes suivantes :

* Instalation du paquetage nt p si besoin.

e Sauvegarder les fichiers / et ¢/ sysconfi g/ cl ock dans /et c/sysconfig/clock.orig et/

etc/ntp/step-tickersdans/etc/ntp/step-tickers.orig;
 Ecrireun nouveau fichier / et ¢/ nt p/ st ep-ti cker s aveclaliste des serveurs;
» Modifier lefichier / et ¢/ nt p. conf eninsérant le nom du premier serveur ;
 Stopper et démarrer lesservicescrond, at d et nt pd ;
» Régler I'norloge systéme al'heure actuelle avec laréférence UTC.

Configuration du démon OpenSSH
drakwizard sshd
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P N CentreldelControleldelMageial[suriportable-eric] & 0OX
Fichier Options™' Aide

( Configurer |le serveur OpenSSH

openssh-server n'est pas installé
Cliguez sur « Suivant » pour I'installer ou « Annuler » pour quitter

| Annuler | Suivant

Cet outil*® vous aide & paramétrer un service SSH.

4.5.1. Qu'est-ce que le SSH ?

SSH (Secure Shell) est un protocole de réseau cryptographique pour sécuriser I'échange de données, la
connexion adistance en ligne de commande, I'exéution de commandes a distance ainsi que d'autres services
réseau entre deux ordinateurs interconnectés. SSH relie via un tunnel sécurisé sur un réseau non SEcurisg,
un serveur et un ordinateur client (qui utilisent respectivement un serveur SSH et des logiciels clients SSH).
(Source Wikipedia)

4.5.2. Paramétrer un service SSH avec l'assistant sshd

Bienvenue dans |'assistant OpenSSH.

00 est possible de démarrer cet outil depuis laligne de commande, en tapant drakwizard sshd sous root.
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1. Séectionner letype de configuration

"0 Centre de Controle de Mageia [sur localhost]
Fichier Options Aide

Configurer le serveur OpenSSH

Choisir Expert pour voir toutes les options ou Débutant pour sauter les étapes 3-7, puis cliquer sur
Suivant.
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2. Optionsgénérales

"0 Centre de Controle de Mageia [sur localhost]
Fichier Options Aide

0.0.0.0

Paramétrer les options de connexion et d'acces administrateur. Le port 22 est le port normalisé de SSH.
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3. Méthodesd'authentification

“* 0 Centre de Controle de Mageia [sur localhost]
Fichier Options Aide

Configurer le serveur OpenSSH

Méthode d'authentification

.sshyauthorized_keys

Autoriser les méthodes d'authentification possibles pour les utilisateurs|ors delaconnexion, puiscliquer
sur Suivant.
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4. Journalisation

Q' Centre de Controle de Mageia [sur localhost]
Fichier Options Aide

Configurer le serveur OpenSSH

Journalisation

Facility Syslog : donne le code de la « facility » syslog utilisée lors de la journalisation des messages de sshd
Niveau de journalisation : donne le niveau de détail utilisé lors de la journalisation des messages de sshd

Chaisir le type d'accés aux journaux et le niveau de journalisation, puis cliquer sur Suivant.

56



Centre de Controle de Mageia

5. Optionsde connexion

Q' Centre de Controle de Mageia [sur localhost]
Fichier Options Aide

Configurer le serveur OpenSSH

Options de connexion

Afficher derniére connexion : spécifie si sshd doit afficher la date et I'heure de la derniére connexion de l'utilisateur

Configurer les options de connexion, puis cliquer sur Suivant.
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6. Optionsde connexion del'utilisateur

Q' Centre de Controle de Mageia [sur localhost]
Fichier Options Aide

Configurer le serveur OpenSSH

Options de connexion de l'utilisateur

Droits stricts : spécifie si sshd doit vérifier les droits et le propriétaire des fichiers de l'utilisateur et de son répertoire
{home directory) avant d'accepter une connexion. C'est normalement souhaitable, parce que quelquefois, les
novices laissent accidentellement leur répertoire ou leurs fichiers en accés complet & tout le monde.

Configurer les paramétres d'accés utilisateur, puis cliquer sur Suivant.
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7. Compression et transfert d'écran

Q' Centre de Controle de Mageia [sur localhost]
Fichier Options Aide

Configurer le serveur OpenSSH

Compression : spécifie si on autorise la compression.
Redirection X11 : spécifie si on autorise les redirections X11. Note : si cette option est désactivée, ceci n'empéche
pas les utilisateurs de rediriger le trafic X11 car ils peuvent installer leurs propres redirecteurs.

Configurer le transfert de l'interface graphique X11 et la compression durant le transfert, puis cliquer

sur Suivant.
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8. Récapitulatif

"0 Centre de Controle de Mageia [sur localhost]

Configurer le serveur OpenSSH

Prenez un instant pour vérifier ces options, puis cliquez sur Suivant.
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9. Terminer

"0 Centre de Controle de Mageia [sur localhost]

Configurer le serveur OpenSSH

Clest fait ! Cliquer sur Terminer.
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5. Matériel

o @ Centre de Contréle de Mageia [sur localhost localdomain]

(x

(<
]

Fichier Cptions  Aide

) >

o * Gérer le matériel

Explorer et configurer le ) .
plor | g \‘- Configuration du son
Gestion des logiciels #  materie

Mateériel

* Configurer le graphisme

ﬁ Configurer les effets bureau 3D G Clonfigurer le serveur
- ' d'affichage

* Configurer la souris et le clavier

Définir la configuration du ' Définir le dispositif de pointage
— clavier (souris, pavé tactile)

* Configurer I'impression et la numérisation

- Configurer lafles imprimante(s),
"m== les files de travaux

Configurer le scanneur
y— dimpression, ...

p—
—

* Autres

Configurer un onduleur (LUPS)
. pour la surveillance de
l'alimentation électrique |

<2

Il est possible dans cet écran de choisir entre plusieurs outils pour configurer e matériel. Cliquer sur un lien
ci-dessous pour en savoir plus.

1. Gérer le matériel

a  Section 5.1, « Explorer et configurer le matériel » = Explorer et configurer le matériel

b. Section 5.2, « Configuration du son »

2. Configurer le graphisme

a. Section 5.3, « Effets de bureau 3D » = Configurer les effets bureau 3D
b. Section 5.4, « Configurer le serveur d'affichage »

3. Configurer la souris et le clavier

a  Section 5.5, « Définir la configuration du clavier »

b. Section 5.6, « Définir le dispositif de pointage (souris, pavé tactile) »

4. Configurer lI'impression et la numérisation

a.  Section 5.7, « Installation et configuration d'une imprimante » = Configurer la/les imprimante(s),
lesfiles de travaux d'impression, ...

b. Section 5.8, « Configuration du scanner »
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5. Autres

a  Section 5.9, « Configurer un onduleur (UPS) pour la surveillance de |'alimentation éectrique »

5.1. Explorer et configurer le mateériel

harddrake2

Fichier Options Aide

Materiel

Matériel détecté

"> [E contréleurs SATA

> % Contrdleurs Firewire

> % Contraleurs USB

> % Ports USB

> /4 Contréleurs SMB

> \ Ponts et cantréleurs systéme
» . Disques

»  Graveurs CD/DOWD

v [ Carte vidéo

» % Carte son

> [ Processeurs

> M Carte Ethernet
> % Mémoire

> 1 Clavier

> [ Souris

GF119 [GeForce GT 520] :

Informations

Identification
Fabricant: nvidia Corporation

Description: GF119 [GeForce GT 520]

Classe de média: VGA compatible controller

Connexion
Bus: PCl Express

Domaine PCI: 0

Bus PCIn®: 1

Périphérique PCI n°: 0

Fonction PCI n®: 0

Révision PCl: Oxal

Identifiant du fabricant: 0x10de
Identifiant du périphérique: 0x1040

Divers

Module: Card:NVIDIA GeForce 400 series and later -

Lancer l'outil de configuration

Cet outil** apporte une vision générale du matériel composant votre ordinateur. Lorsquiil est lancé, il exécute

une tache pour consulter chaque composant matériel. 1l utilise pour cela la commande | det ect

référe & une liste de matériel qui se trouve dans le paquetage | det ect - | st..

5.1.1. La fenétre

Lafenétre est divisée en deux colonnes.

qui se

La colonne de gauche contient la liste du matériel détecté. Les composants sont groupés par catégories. Cli-
quer sur le > pour dérouler le contenu d'une catégorie. Chague composant peut étre sélectionné dans cette

colonne.

La colonne de droite donne des informations au sujet du composant sélectionné. L'entrée du menu Aide ->
Description des champs donne quelques informations sur le contenu des champs.

Selon letype de périphérique sélectionné, un ou deux boutons sont disponibles en basdelacolonnededroite:

 Spécifier lesoptions du pilote courant : il permet de paramétrer le module utilisé en relation avec le pilote.

Ceci est réservé aux experts.

) est possible de lancer cet outil depuis laligne de commande en tapant sous root : harddr ake2.
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 Lancer I'outil de configuration : accéde al'outil de configuration du périphérique. L'outil est souvent di-
rectement accessible depuis e CCM.

5.1.2. Le menu

Options
Le menu options permet d'activer la détection automatique en cochant |es cases correspondantes :
* modems
* Périphériques Jaz
* Périphériques paralées Zip

Ces détections ne sont pas activées par défaut car elles sont lentes. Cocher |a(es) case(s) appropriée(s) si ce
matériel est connecté. La détection sera opérationnelle au prochain démarrage de I'outil.

5.2. Configuration du son
draksound
Fichier Options Aide

Configuration du son

Vous pouvez sélectionner ici un pilote alternatif (0SS ou ALSA) pour votre carte son (nvidia Corporation|
HOMI Audio stub).

Votre carte utilise actuellement le pilote ALSA "snd_hda_intel" (le pilote par défaut est « snd_hda_intel »)

Pilote : Intel HOA driver (snd_hda_intel [ALSA]) w
+| Activer PulseAudio

+ Utiliser le mode Glitch-Free

[¥] Avancé

Annuler Ok

Cet outil*? se trouve dans le Centre de Contréle de Mageia sous I'onglet M atériel.|

Draksound traite de la configuration du son, y compris le choix du pilote, les options PulseAudio et la réso-
lution des problémes. Il vous aidera si vous rencontrez des problémes de son ou en cas de changement de
carte son.

Laliste déroulante appel ée Pil ote permet de sél ectionner un pilote parmi tous ceux disponibles sur |'ordinateur
qui conviennent ala carte son.

i est possible de démarrer cet outil depuis laligne de commande en tapant sous root : draksound.
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Le plus souvent, il est possible de choisir un pilote utilisant les APl OSS ou ALSA. OSS est le
plus ancien et trés basique, nous recommandons de choisir ALSA aussi souvent que possible
pour ses fonctionnalités avancées.

PulseAudio est un serveur de son. Il regoit toutes les entrées son, les mixe en accord avec les préférences de
I'utilisateur et envoiele son résultant verslasortie. Voir Menu Mageia-> Son et video -> Contréle du volume
PulseAudio pour établir ces préférences.

PulseAudio est le serveur de son par défaut et il est recommandé de le laisser actif.
Glitch-Free améliore PulseAudio avec quelques programmes. |1 est recommandé de le laisser aussi actif.

L e bouton Avancé affiche une nouvelle fenétre avec deux ou trois boutons :

= Configuration du son we| ) (3
Ré-initialisation du mixage avec les valeurs par défaut

Dépannage

Annuler Ol

Le premier bouton vous permet une liberté de choix totale. Vous devez aors bien savoir ce que vous faites.
Ce bouton n'est pas disponible quand le systéme trouve un pilote pour votre périphérique.

Le second est évident et le dernier vous aide a résoudre les problémes éventuels. |1 peut savérer trés utile de
I'essayer avant de demander de |'aide ala communauté.

5.3. Effets de bureau 3D
drak3d
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Centre de Contrdle de Mageia [sur localhost.localdomain]

L4
)
=

Py

Fichier Options Aide

Configurer les effets bureau 3D

Cet outil vous permet de
configurer les effets bureau 3D.

]
-'1 * Pas d'effets bureau 3D
m _ Compiz Fusion

Annuler Aide Ol

5.3.1. Introduction

Cet outil®® est destiné ala gestion des effets de bureau 3D proposés par votre systeme d'exploitation. Ces
effets sont désactivés par défaut.

5.3.2. Démarrage

Pour I'utilisation de cet outil, le paguetage gixinfo doit étre installé. Dans le cas contraire, vous serez invité
alefaire avant que drak3d ne puisse démarrer.

Apreslelancement de drak3d, une fenétre apparait et présente un menu. Choisir ici soit "Pas d'effets 3D" soit
"Compiz Fusion". Compiz Fusion est un gestionnaire de fenétres composite qui permet des effets spéciaux
avec accél ération matérielle pour votre ordinateur. Choisir Compiz Fusion pour le mettre en service.

Sil sagit de de la premiere utilisation de ce programme apres une nouvelle installation compl ete de Mageia,
un message d'avertissement est affichéindiquant quels paquetages doivent étre installés pour assurer le fonc-
tionnement de Compiz Fusion. Cliquer sur le bouton Ok pour continuer.

) est possible de lancer cet outil depuislaligne de commande en tapant sous root : drak3d.
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S B Centre'de/Controle’de|Mageia’ |[surportable-ericl

Fichier Options Aide

Configurer les effets bureau 3D

Les paquetages suivants doivent étre installés :
compiz, compiz-decorator-gtk, compiz-decorator-kde4d

3

Une fois les paquetages nécessaires installés, remarquez que Compiz Fusion est sélectionné dans le menu
drak3d, maispour celail faut se déconnecter et se reconnecter afin que les changements soient prisen compte.

Aprés la reconnexion, Compiz Fusion est activé. Pour le configurer, voir la page au sujet de I'outil CCSM
(Compiz Config Settings Manager).

5.3.3. Dépannage

5.3.3.1. Impossible de voir le bureau aprées la connexion

Si aprés |'activation de Compiz Fusion vous vous reconnectez sur le bureau et qu'il est impossible de voir
guelque chose, redémarrez I'ordinateur pour revenir sur I'écran de connexion. A ce niveau, cliquez sur I'icbne

bureau et sélectionnez drak3d.
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Erik Username:
erik

Guest Account

xguest

Fri 27 July 03:41 PM
Default

Custom
lceWM
KDE4
drak3d

Failsafe

mageia

9000 0

Lorsdelaconnexion, si votre compte est reconnu de type administrateur, vous serez invité asaisir de nouveau
votre mot de passe. Sinon, utilisez la connexion administrateur avec son compte. Ensuite, il est possible de
retirer toutes les modifications qui auraient pu causer le probléme de connexion.

5.4. Configurer le serveur d'affichage
XFdrake
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e
Fichier Options Aide

-
Carte graphique
Moniteur

Résolution

NVIDIA GeForce 6100 ...

Personnalisé
1366x768 24bpp
Test

Options

Quitter

Cet outil est disponible dans le Centre de Controle de Mageia, dans I'onglet M atériel 14

L es boutons permettent la configuration du serveur graphique.

Cartegraphique:

L a carte graphique actuellement configurée est affichée et |e serveur graphique correspondant est configuré.

Appuyer sur le bouton pour changer le pilote, par exemple pour un pilote propriétaire.

Les serveurs disponibles sont triés en ordre alphabétique des fabricants sous la rubrique Vendor puis par
modeles, également en ordre a phabétique. Les pilotes libres sont classés par ordre al phabétique sous la ru-

brique Xorg.

g

En casdeproblémes, lepilote Xorg - Vesa fonctionneralaplupart du temps, ce qui vouspermettra
de chercher et installer 1e bon pilote depuis votre environnement graphique favori.

Si méme le pilote Vesa ne vous permet pas de démarrer un environnement graphique, choisissez
Xorg - fhdev qui est utilisé lors de I'installation de Mageia, mais ceci ne vous permettra pas de
régler larésolution ou le taux de rafraichissement.

Si vous avez choisi un pilote libre, on vous proposera de le remplacer par un pilote propriétaire avec plus de

fonctionnalités (des effets 3D par exemple).

Moniteur :

¥yvous pouvez démarrer cet outil avec la ligne de commande XFdrake ou drakx11 en tant qu'utilisateur root. Faites attention aux majuscules

dans lacommande.
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De méme que précédemment, le moniteur actuellement détecté est affiché comme étiquette de bouton, sur
lequel un appui permettra de changer pour un autre. Si le moniteur souhaité n'est pas dans la liste, choisir
dans laliste Générique un moniteur avec les mémes caractéristiques.

Résolution :

Ce bouton permet le choix de la résolution (Ile nombre de pixels par ligne et par colonne) et la profondeur
des couleurs. Il affiche I'écran suivant :

PoSNoNCentreldelControleldelMageiaflsuripontableseric]
Fichier Options Aide

- Configurer le serveur d'affichage
-

Choix de la résolution et de la profondeur des couleurs
(Carte graphique : NVIDIA GeForce 6100 to GeForce 360)

| 1366x768 ¢ |

| 16 millions de couleurs (24 bi | . _

L'image de I'écran au milieu est une prévisualisation de la configuration choisie.

Lepremier bouton affichelarésol ution actuelle. Appuyez dessus pour lachanger. Laliste affichéeest fonction
des performances de la carte graphique et du moniteur. Il est possible de cliquer sur Autre pour spécifier
d'autres résolutions, mais gardez a I'esprit que vous pouvez endommager I'écran ou installer quelque chose
d'inconfortable.

L e deuxiéme bouton montre la profondeur actuelle, cliquez pour la changer.

En fonction de la résolution choisie, il sera peut étre nécessaire de redémarrer le serveur
d'affichage pour que les nouveaux parametres soient pris en compte.

Test :

Unefois que laconfiguration est faite, vous avez la possibilité de faire un test avant de I'accepter. |1 est ainsi
plus facile de modifier les réglages.
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Au cas ou I'environnement graphique ne fonctionne plus, vous pouvez essayer de retrouver une
console en mode texte par la combinaison Alt+Ctrl+F2 et en langant la commande XFdrake
(avec les majuscules) et de retrouver cet outil en mode texte.

Si le test échoue, attendez simplement sa fin. Sil réussit mais que vous ne désirez finalement rien changer,
cliquer sur Non. Si tout est valide, cliquer sur OK.

Options :

1. Optionsglobales: si Désactiver Ctrl+ Alt+Backspace est coché, il ne sera pas possible de redémarrer le
serveur graphique par la combinaison de touches Ctrl+Alt+Back space.

2. Optionsdelacarte graphique : permet d'activer ou de désactiver des fonctions spécifiques qui dépendent
de la carte graphique.

3. Interface graphique lors du démarrage : En général, I'option Lancement automatique de l'interface gra-
phique (Xorg) au démarrage est cochée pour que le systeme démarre en mode graphique. Elle peut étre
décochée pour un serveur.

Aprés I'appui sur le bouton Quitter, le systéme demande la confirmation de I'abandon des nouveaux para-
metres ou de leur acceptation. Dans ce dernier cas, vous étes invité a vous déconnecter et vous reconnecter
afin d'activer lanouvelle configuration.

5.5. Définir la configuration du clavier
keyboarddrake
Fichier QOptions Aide

Definir la configuration du clavier

Veuillez choisir votre type de clavier,
* Disposition de clavier

Espagnol
Estonien -
Finlandais
Frangais
Féroien

<>

Grec

* Type du clavier

101-key PC
102-key (Intl) PC
104-key PC L
105-key (Intl) PC

» Genius

<>

Gyration

Annuler Ok

B est possible de démarrer cet outil depuis laligne de commande en tapant sous root : keyboar ddr ake.
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5.5.1. Introduction

L'outil keyboarddrake®® permet de configurer |a disposition générale du clavier utilisé avec Mageia. Cela
affecte la disposition du clavier pour tous les utilisateurs du systéme. 1l se trouve dans la section "Matériel”
du Centre de Contrdle de Mageia (MCC) sous |'appellation "Définir la configuration du clavier".

5.5.2. Disposition de clavier

Il est possible de sélectionner ici quel clavier vous désirez utiliser. Les noms, listés par ordre alphabétique,
indiquent lalangue, si besoin le pays, et/ou I'ethnie pour lesquels le clavier convient.

5.5.3. Type du clavier

Ce menu permet de sélectionner le type de clavier utilisé. En cas de doute sur lequel choisir, il est préférable
de laisser le type par défaut.

5.6. Définir le dispositif de pointage (souris, pave tactile)
mousedrake
Fichier Options Aide

“ Définir le dispositif de pointage (souris, pavé tactile)

Veuillez choisir votre type de souris.

v

Ps5/2
UsSE
Universelle

w

<

Forcer evdev

N'importe quelle souris PS/2 ou USB

v

aucun

v

souris bus

v

série

Annuler Ok

Cet outil*® est présent dans le centre de contrdle de Mageia, sous|'onglet Matériel.

Etant donné qu'il faut une souris pour installer Mageia, celle-ci est déja installée par Drakinstall. Cet outil
permet I'installation d'une autre souris.

L es souris sont triées par type de connexion puis par modéle. Sélectionnez votre souris et cliquez sur OK. La
plupart du temps, "Universelle / N'importe quelle souris PS/2 ou USB"'convient pour une souris récente. La
nouvelle souris est immédiatement prise en compte.

5.7. Installation et configuration d'une imprimante
system-config-printer

18] est possible de démarrer cet outil depuis laligne de commande, en tapant mousedr ake sous root.
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@ - MNouwvelle imprimante ) ) X
Choisissez le périphérique

Périphérigues M Description

Enter UR Une imprimante connectée au port paralléle,

¥ Imprimante réseau
Rechercher une imprimante réseau

AppSocket/HP JetDirect

Internet Printing Protocol (ipp)
Internet Printing Protocol (https)
Internet Printing Protocol (ipps)
Héate ou imprimante LPD/LPR
Imprimante Windows via SAMBA

%Aﬂnuler &, Suivant

5.7.1. Introduction

L'impression est gérée dans Mageia par un serveur appelé CUPS. || possede sa propre interface de configura-
tion [http://localhost:631], accessible via un navigateur Internet, mais Mageia propose son propre outil pour
installer lesimprimantes appel é system-config-printer, lequel est partagé avec d'autres distributionstelles que
Fedora, Mandriva, Ubuntu et openSUSE.

Vous devez activer le dépdt non-free avant de procéder al'installation car certains pilotes ne sont disponibles
que de cette fagon.

L'installation de I'imprimante seffectue dans|'onglet Matériel du Centre de Contréle de Mageia. Sélectionner
I'outil 17Configurer lalles imprimante(s), les files de travaux dimpression, ....

Mageia demande I'installation de deux paguetages :

task-printing-server

task-printing-hp
Il est nécessaire d'accepter ces installations pour poursuivre. Jusqu'a 230Mo de dépendances sont mises en
place.

Pour une nouvelleinstallation, cliquer sur le bouton "Ajouter”. Le systéme va détecter toutes lesimprimantes
et les ports disponibles. La copie d'écran ci-dessus montre une imprimante connectée a un port paralée. Si
uneimprimante est détectée, par exemple uneimprimante sur un port USB, €elle sera affichée sur la premiére
ligne. Le systéme cherchera aussi a configurer lesimprimantes réseavl.

1 est possible de démarrer cet outil depuis laligne de commande en tapant sous root : system-config-printer.Le mot de passe administrateur
sera demandé.
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5.7.2. Imprimante détectée automatiquement

Celaconcerne généralement lesimprimantes USB. L'outil identifie automatiquement le nom de l'imprimante
et I'affiche. Sélectionner I'imprimante et cliquer sur "Suivant”. Si un pilote associé a cette imprimante est
connu, il serainstallé automatiquement. Sil en existe plusieurs ou sil n'en existe pas, une fenétre demandera
d'en sélectionner un ou d'en fournir un, comme expliqué dans le paragraphe suivant. Continuer en cliquant
sur Section 5.7.4, « Terminer la procédure d'installation »

5.7.3. Imprimante non détectée automatiquement

g Mouvelle imprimante ) & %
Choisissez un pilote
», Sélectionnez une imprimante depuis la base de données

. Foumir un fichier PPD

_ Recherche d'un pilote d'imprimante a télécharger

La base de données d'imprimantes foomatic contient divers fichiers de description d'imprimantes PostScript (PPD)
fournis par les fabricants et peut également générer des fichiers PPD pour un grand nombre d'imprimantes (non
PostScript]. Mais en général, les fichiers PPD foumis par les fabricants supportent mieux les fonctions spécifiques
des imprimantes.

1>

Fabricants
UEL

Dell
DMP

Dymo :|
Epson (recommandé)
Fujifilm

Fujitsu

Genicom

Gestetner

Heidelberg

Hitachi

HP

IBM
< | 1< >

<>

- Précédent & Annuler || & Suivant |

Aprés la sélection du port, le systéme charge une liste de pilotes et affiche une fenétre pour en sélectionner
un. Le choix peut se faire au travers une des propositions suivantes.

» Sélectionner une imprimante depuis |a base de données

* Fournir un fichier PPD

» Rechercher un pilote dimprimante a télécharger

Avec I'option " Sélectionner une imprimante depuis la base de données’, la fenétre propose d'abord une liste
de fabricants puis un appareil et un pilote associé. Si plusieurs pilotes sont proposés, sélectionner celui qui

est recommandé, & moins gque vous ayez rencontré des problémes avec ce dernier. Sélectionner alors celui
qui est connu pour fonctionner.
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5.7.4. Terminer la procédure d'installation

Aprés la sélection du pilote, une fenétre demande des informations qui permettront au systéme de nommer
I'imprimante et de lareconnaitre. La premiére ligne concerne le nom sous lequel I'imprimante apparaitra dans
les applications. L'installateur propose ensuite dimprimer une page de test. Enfin, I'imprimante est gjoutée
et apparait dans la liste des imprimantes disponibles.

5.7.5. Imprimante réseau

Les imprimantes réseau sont des imprimantes qui sont directement connectées a un réseau, qu'il soit filaire
ou sans fil, ou connectées a un serveur d'impression ou encore a une autre station de travail utilisée comme
serveur dimpression.

Il est souvent préférable de configurer le serveur DHCP pour qu'il attribuetoujoursune adresse | P
fixeassociéeal'adresse MAC del'imprimante. Bien siir, cette adresse est aussi |'adresse attribuée
par le réseau al'imprimante ou au serveur dimpression, sils sont dotés d'une adresse fixe.

L'adresse MAC est un numéro de série donné par | e fabricant aux périphériquesréseau. Celui del'imprimante
réseau, du serveur d'impression ou de I'ordinateur auquel I'imprimante est connectée peut étre découvert sur
une impression de page de configuration ou bien sur une étiquette fixée sur I'imprimante réseau ou serveur
d'impression. Si I'imprimante partagée est connectée a un systéme Mageia, lancer lacommandei f confi g
sous root pour trouver I'adresse MAC. C'est la suite de chiffres et de lettres aprés "HWaddr".

Il est possible d'gjouter une imprimante réseau en choisissant le protocole qui sera utilisé par celle-ci pour
dialoguer avec |'ordinateur via le réseau. Si vous ne savez pas quel protocole choisir, essayez |'option Im-
primante réseau - Rechercher une imprimante réseau dans le cadre Périphériques et donnez I'adresse IP de
I'imprimante ol il est marqué "Héte" sur ladroite.

Si I'outil identifie I'imprimante ou le serveur d'impression, il proposera un protocole et une file de travaux
d'impression (ou queue dimpression), maisil est possible d'en choisir une autre plus pertinente dans la liste
en-dessous, ou de donner le nom de laqueue s elle n'est pas danslaliste.

Consulter la documentation livrée avec I'imprimante ou le serveur d'impression pour découvrir quels proto-
coles sont supportés et des noms de queue spécifiques.

5.7.6. Protocoles d'impression en réseau

Une technique courante est celle développée par Hewlett-Packard et connue sous le nom de JetDirect. Elle
permet d'accéder a une imprimante connectée au réseau via un port Ethernet. |l faut connaitre I'adresse |P
de lI'imprimante sur le réseau. Cette technique est aussi utilisée a l'intérieur de certains routeurs ADSL qui
proposent un port USB pour connecter I'imprimante. Dans ce cas, I'adresse IP de I'imprimante est celle du
routeur. A noter que l'outil "Gestionnaire de périphériques HP" peut gérer de fagon dynamique les adresse |IP
configurées, paramétrer une URI telle que hp:/net/< nom-de-I'imprimante> . Danscecas, il n'est pasnécessaire
d'avoir une adresse | P fixe.

Choisir I'option AppSocket/HP JetDirect pour le protocole et donner I'adresse dans Héte :, ne pas modifier
le numéro du port, sauf en cas d'indication contraire. Aprés la sélection du protocole, la sélection du pilote
se fait comme ci-dessus.
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|~ "IN ouvellelimprimante P =
Choisissez le périphérique L3
Périphériques . Emplacement de I'imprimante réseau
Generic CUPS-PDF Hbte - [ |
Enter URI

= Imprimante réseau Numéro du port : [9100 |

Rechercher une imprimante réseau

Internet Printing Protocol (ipp)
Internet Printing Protocol (https)

Internet Printing Protocol {ipps)
Hdte ou imprimante LPD/LPR
Imprimante Windows via SAMBA

| !.Aﬁnuler |

L es autres protocoles sont :

* Internet Printing Protocol (ipp) : I'imprimante est accessible sur un réseau TCP/IP via le protocole IPP,
par exemple, une imprimante connectée a une station qui utilise CUPS. Ce protocole peut aussi étre utilisé
par certains routeurs ADSL.

* Internet Printing Protocol (https): le méme que |PP, mais utilisant le transport http et le protocol e sécurisé
TLS. Le port doit étre défini, le port 631est utilisé par défaut.

* Internet Printing Protocol (ipps): le méme que | PP, mais avec |e protocole sécurisé TLS.

» Héte ou imprimante LPD/LPR : I'imprimante est accessible sur un réseau TCP/IP viale protocole LPD,
par exemple, une imprimante connectée a une station utilisant LPD.

 Imprimante Windows via SAMBA: I'imprimante est connectée a une station sous Windows ou un serveur
SMB et est partagée.

L'URI peut aussi étre gjoutée directement. Voici quelques exemples dURI :

» Appsocket

socket://ip-adresse-ou-nomd' hote: port
* Internet Printing Protocol (IPP)

i pp://ip-adresse-ou-nomd' hdte: nunéro-port/ressource

http://i p-adresse-ou-nomd' h6t e: numér o- port/ressource
 Protocole Line Printer Daemon (LPD)

| pd: // user name@ p- adr esse- ou- nom d' hét e/ queue

Des informations complémentaires sont disponibles sur Documentation CUPS. [http://www.cups.org/
documentation.php/doc-1.5/network.html]
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5.7.7. Propriétés du périphérique

L espropriétés du périphérique sont disponibles. Lemenu Serveur permet d'accéder aux parametres du serveur
CUPS. Par défaut un serveur CUPS est lancé sur e systeme, mais on peut en spécifier un autre avec le menu
Serveur | Connexion..., une autre fenétre permet e réglage détaillé de paramétres spécifiques du serveur via
menu Serveur | Paramétres.

5.7.8. Dépannage

Desinformations au sujet d'erreurs se produisant pendant |'impression sont disponiblesdanslefichier / var /
| og/ cups/error_| og

Un outil de diagnostic des problémes est aussi accessible dans le menu Aide | Dépannage.

5.7.9. Particularités

il est possible que des pilotes d'imprimantes particuliéres ne soient pas disponibles pour Mageia ou ne soient
pas fonctionnels. Dans ce cas, visitez |e site openprinting [http://openprinting.org/printers/] pour vérifier sil
existe un pilote disponible pour cette imprimante. Si oui, rechercher si le paquetage existe pour Mageia et
dans ce cas |'installer manuellement. Ensuite exécuter a nouveau le processus d'installation pour configurer
I'imprimante. Dans tous les cas, rapporter le probléme dans Bugzilla ou sur le forum. Fournir le modéle de
I'imprimante et le pilote utilisé et spécifier si I'imprimante fonctionne correctement ou pas apres 'instal lation.
Voici quelques pistes pour trouver d'autres pilotes ajour ou bien concernant des imprimantes récentes.

Imprimantes Brother

Dans cette page [http://welcome.solutions.brother.com/bsc/public_g/id/linux/en/download_prn.html] Bro-
ther propose une liste de pilotes. Rechercher le pilote désiré, tél écharger le(s) rpm(s) et I'(es) installer.

Les pilotes Brother doivent étre installés avant d'exécuter I'utilitaire de configuration.
Imprimantes et appareils Tout-en-un Hewlett-Packar d.

Ces appareils utilisent I'outil hplip. Il est automatiquement installé aprés la détection ou la sélection de
I'imprimante. Plus d'informations ici [http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html]. L'outil "Gestion-
naire de périphériques HP" est disponible dans |e menu Mageia Outils | Outils systéme. Voir aussi configu-
ration [http://hplipopensource.com/hplip-web/install/manual /hp_setup.html] pour lagestion de I'imprimante.

Un périphérique HP Tout-en-un doit étre installé comme une imprimante et les fonctionnalités du scanner
seront gjoutées. A noter que quelquefoais, I'interface X sane ne permet pas de scanner des films ou des diapos
(le couvercle lumineux n'entre pas en service). Dans ce cas, il est possible de scanner en utilisant e mode
autonome de I'appareil, et d'enregistrer I'image sur une clé USB ou une carte mémoire insérée dans|'appareil.
Ensuite, ouvrez votre logiciel favori de retouche d'images et chargez I'image de la carte mémoire qui est
apparue dans le dossier /media.

Imprimantes couleur Samsung

Concernant les imprimantes couleurs particulieres de Samsung et Xerox, ce site fournit des pilotes [http:/
foo2qpdl.rkkda.com/] pour le protocole QPDL.

Imprimantes et scanners Epson

Des pilotes pour les imprimantes Epson sont disponibles depuis cette page de recherche [http:/
download.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/?0SC=L X]. Pour la partie scanner, il faut d'abord installer le
paquetage iscan-data, puis iscan (dans cet ordre). Un paguetage iscan-plugin peut éventuellement étre pro-
posé et doit étre installé. Choisissez un paguetage rpm et en accord avec |'architecture de votre installation.

Il est possible que le paguetage iscan déclenche une alerte concernant un conflit avec sane. Des utilisateurs
ont signalé que cette aerte pouvait étre ignorée.
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Imprimantes Canon
Pour les imprimantes Canon, il est conseillé d'installer un outil appelé turboprint disponible ici  [http:/
www.turboprint.info/].

5.8. Configuration du scanner
scannerdrake
5.8.1. Installation

Cet outil 18 permet de configurer un scanner autonome ou bien un appareil multifonction qui comprend un
scanner. |l permet aussi de partager des périphériques|ocaux, connectés sur cet ordinateur, avec un ordinateur
distant ou encore d'accéder & des scanners distants.

Au premier démarrage, |e message suivant peut apparaitre :
"Les paquetages SANE doivent étre installés pour utiliser des scanners.
Désirez-vous installer |les paquetages SANE ?"

Chaisir Oui pour continuer. Il installerascanner - gui ett ask- scanni ng silsnesont pasdéainstallés.
Fichier Options Aide

B Configurer le scanneur

Le scanner suivant :
- Hewlett-Packard Photosmart_3200_series all-in-one

est disponible sur votre systame.

Rechercher des nouveaux scanners

Ajouter manuellerment un scanner

Partage de scanners

Quitter

Si |e scanner est correctement identifié, c'est-a-dire si son nom est visible dans |'écran ci-dessus, le scanner
est prét pour son utilisation avec par exemple, XSane ou Smple Scan.

Dans ce cas, il est de plus possible d'utiliser I'option Partage de scanners. Vous trouverez des informations
dans Section 5.8.2, « Partage de scanners ».

Cependant, si le scanner n'a pas été correctement détecté, et ceci malgré une vérification des cébles, de
I'alimentation éectrique et une nouvelle Recherche des nouveaux scanners, vous devez aors Ajouter ma-
nuellement un scanner.

8] est possible de démarrer cet outil en ligne de commande en tapant sous root : scannerdrake.
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Chaoisir la marque du scanner dans la liste, puis son modéle dans la liste correspondant a cette marque et
cliquer sur Ok

Fichiesr Dptions  Aide

Bl
[ Configurer le scanneur

» Dextra

» Enhans

» Fuptsu

» Grandtek Scopacam

» Guillemat

HP3S00C

HP35TOC

< ¥ I T

=~ HPAATOC

Velillez alors vérifier dans cette page Périphériques supportés par SANE [http://www.sane-
project.org/lists/sane-mfgs-cvs.html] si le scanner est supporté et demander de I'aide dans les
forums [http://forums.mageia.org/en/].

E Si le scanner ne se trouve pas dans laliste, cliquer sur Annuler
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Fichisr Dptions  Aide

Configurer le scanneur

Yauilllez seélectionner la pariphénque sur leguel Hewlett-Packard PhotoSmart
PhotoScannar est branche [M.B, : les ports paralléles ne peuvent étre auto-
datectes]

choisissez le périphénque Aute-datecter les ports disponibles W

Annular ok

Figure 1. Choix du port
Ce paramétre peut rester sur Auto-détecter les ports disponibles sauf s I'interface du scanner est sur port
paraléele. Dans ce cas, sélectionner /dev/parportO sil n'y en aqu'un seul.
Apres un clic sur Ok, le plus souvent, vous voyez un écran similaire a celui-ci-dessous.

Si vous n'obtenez pas cet écran, veuillez lire le Section 5.8.4, « Etapes supplémentaires pour |'installation ».
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Fichisr Dptions  Aide

L8 -::rnl"iq urer le scanneur

watre ¢ Hewlett-Packard PhateSmart PhotoScanner = a &té configuré.
WoLs pouvez mairtenant numénser des documents en utilisant « XSane » au « Skanlite » dans |2
rmenu des applications « MultimédiajGraphique ».

ok
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5.8.2. Partage de scanners
Fichisr Dptions  Aide

‘ Configurer le scanneur

Vols pouvez choisir ici si les scanners connectés i cette machine doivent &tre accessibles depuis
des machines distartes, et quelles machines pourront y accédervous pouver aussi décider ici si
les scannars des machines distantes seront rendus disponiblas sur cette maching,

Les scanners de cette machineg sont utilisables par les autres ordinateurs

(%]

Partage da scanners pour las hites : Toutes les machinas distantes

" Utiliser des scanners sur des ordinateurs distants

Utihser les scanners sur les hites ; Pas de machines distantes

Annuler ok

Ici peut sefaire le choix de rendre les scanners connectés a cette machine accessibles par les machines dis-
tantes et par lesquelles de ces machines. |l est aussi possible de décider ici si les scanners sur les machines
distantes peuvent étre disponibles pour cette machine.

Partage de scanners pour les hotes : le nom ou |'adresse | P des clients (ou hotes) peut étre gjouté ou effacé de
laliste des clients autorisés a accéder aux périphérique(s) local (aux) de cet ordinateur.

Utiliser les scanners sur les hétes : le nom ou |'adresse | P des clients peut étre gjouté ou effacé de laliste des
clients qui donnent accés a un scanner distant.
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Fichiesr Dptions  Aide

z Configurer le scanneur

‘aoici les machines & partir desquellas les scanners locaux saront disponibles ;

L Ajouter un héte |

L Terming |

Partage de scanners pour les hétes : VVous pouvez gjouter un héte.
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Fichier QOptions Aide

l Configurer le scanneur

Choisissez I'héte & partir duquel les scanners locaux seront disponibles

Toutes les machines distantes

s Mom ou Adresse IP de I'héte :

Annuler | ok |

Partage de scanners pour les hétes : spécifier quel(s) client(s) aajouter, ou bien autoriser toutes les machines
distantes.
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Fichier QOptions Aide

E Configurer le scanneur

Voici les machines & partir desquelles les scanners connectés localement seront
disponibles :

Toutes les machines distantes

Ajouter un hite

Modifier 'héte sélectionné

Supprimer 'héte sélectionné

Terming

"Toutes |es machines distantes' sont autorisées & accéder au scanner local.
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Fichier QOptions Aide

B Configurer le scanneur

Le paquetage saned doit &tre installé afin de pouvoir partager les scanners locaux.

voulez-vous installer le paquetage saned ?

Man oui

Si le paguetage saned n'est pas encoreinstallé, I'outil propose de le faire.
Aufinal, I'outil modifiera cesfichiers:

/etc/sane.d/saned.conf

/etc/sane.d/net.conf

/etc/sane.d/dll.conf pour ajouter ou mettre en commentaire laligne "net"

Il vaauss configurer saned et xinetd pour qu'ils soient actifs a chague démarrage du systéme.

5.8.3. Particularités

* Hewlett-Packard

La plupart des scanners HP sont gérés depuis HP Device Manager (hplip) qui gére aussi lesimprimantes.
Dans ce cas, I'outil Mageia ne vous permet pas de réaliser la configuration et vous invite a utiliser HP
Device Manager alaplace.

¢ Epson

Les pilotes sont disponibles sur cette page [http://download.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/?
OSC=LX]. Si demandé, il faut d'abord installer |e paguetage iscan-data, puis iscan (dans cet ordre). Il est
possible que le paguetage iscan déclenche un avertissement au sujet d'un conflit avec sane. Des utilisateurs
ont rapporté qu'il pouvait étreignoré.
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5.8.4. Etapes supplémentaires pour l'installation

Il est possible qu'aprés la sélection d'un port pour le scanner dans I'écran Figure 1, « Choix du port », une ou
plusieurs étapes supplémentaires soient nécessaires pour configurer correctement le scanner.

» Danscertainscas, il est indiqué que le scanner a besoin de télécharger son firmware a chagque fois qu'il est
démarré. Cet outil permet de le charger dans | e périphérique, apres'avoir installé sur le systeme. Dans cet
écran, il est possible dinstaller le firmware a partir d'un CD, d'une installation de Windows, ou installez
celui que vous avez téléchargé depuis le site I nternet du vendeur.

Quand le firmware du scanner doit étre chargé, cela peut demander beaucoup de temps a chague premiere
utilisation, probablement plus d'une minute. Soyez patient.

« Il et auss posshle quun écran demande de paramétrer le fichier /etc/
sane.d/"nom _de votre interface SANE".conf

 Lisezcesinstructionset d'autresavec attention et si vous rencontrez des difficultés n'hésitez pas ademander
de l'aide dans les forums [ http://forums.mageia.org/en/].

5.9. Configurer un onduleur (UPS) pour la surveillance de
I'alimentation électrique

drakups
P I CentreldelcontroleldelMageial[suriportable-eric] &_0X
Fichier Options Aide L3

: Configurer un onduleur (UPS) pour la surveillance de |'alimentation éle

Le paguetage nut-server doit étre installé. Souhaitez-vous l'installer 7

| Annuler | ‘ Ok ‘

Cette page n'apas été écrite faute de ressources. Si vous pensez pouvoir écrire cette aide, vous pouvez prendre
contact avec |'éguipe de documentation [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team] ou bien laisser un
message sur le forum MLO.

Il est possible de démarrer cet outil depuis laligne de commande, en tapant dr akups sous root.
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6. Réseau et Internet

o @ Centre de Contréle de Mageia [sur localhost localdomain] » & & ]
Fichier Cptions  Aide
~
O * Gérer les périphériques réseau
Configurer une nouvelle
Centre réseau connexion Internet (LAN, ISDMN,
Gestion des logiciels ADSL )

Mateériel

Supprimer une connexion

Réseau & Intemet @

* Personnaliser et sécuriser le réseau

@ Serveur mandataire

Partager la connexion internet
avec d'autres machines locales

i

Gérer les différents profils
réseau

* Autres

1|E Définitions d'hdtes

Configurer les connexions VPN
afin de sécuriser l'acceés au
réseau

‘®

€2

Il est possible de choisir dans cet écran entre plusieurs outils réseau. Cliquer sur un lien ci-dessous pour en
savair plus.

1. Gérer les périphériques réseau

a  Section 6.1, « Centre réseau »
b. Section 6.2, « Configurer une nouvelle connexion Internet (LAN, RNIS, ADSL, ...) »
c. Section 6.3, « Supprimer une connexion »

2. Personnaliser et sécuriser le réseau

Section 6.4, « Serveur mandataire »

a
b. Section 6.5, « Partager |a connexion Internet avec d'autres machines locales »
C.

Section 6.6, « Gérer les différents profils réseau »

d. Section 6.7, « Configurer les connexions VPN afin de sécuriser |'accés au réseau. »
3. Autres

a  Section 6.8, « Définitions d'hotes »

6.1. Centre réseau
draknetcenter
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Centre réseau

w Filaire (Ethernet) etho
¥ Intel Corporation 82579% Gigabit Network Connection
#% Surveiller /" Configurer (=)Se déconnecter
> »~— Sansfil (1 . Paramétres réseau v o~ x wlano

_
-

Ralink corg
B Intel Corporation 82579V Gigabit Network Connection

veuillez entrer les paramétres réseau

» ) Attribution autormatique de 'adresse IP (BOOTR/DHCP) -

Configuration manuelle

| Récupérer les serveurs DNS depuis |e serveur DHCP

Connexion VPN

Autariser les utilisateurs & aérer la connexion v

Annuler ok

Parameétres avancés Quitter

Cet outil *° se trouve dans I'onglet Réseau & Internet du Centre de Contr6le de Mageia, sous I'appellation
Centre réseau

6.1.1. Introduction

Quand cet outil est lancé, une fenétre souvre et liste tous les réseaux configurés sur I'ordinateur, quelque soit
leur nature (filaire, sans fil, satellite, etc.). Lorsque I'on cligue sur I'un des réseaux, trois ou quatre boutons
apparaissent, selon lanature du réseau, pour permettre soit de surveiller le réseau, de modifier les paramétres
ou enc